
APPLIKATOR 3000

Aufziehen von Klebstoffen, Laminieren bis zu Dicken von 65 mm

Arbeitsbreite 170 cm, Arbeitslänge 311 cm

Antistatische, Phthalat freie PVC-Matte, 4 mm dick und auf Länge geschnitten inkludiert.

Der Druck von beiden Seiten der Maschine ist auf das voreingestellte Niveau justierbar.

Das Absenken der Walze wird von zwei Elektromotoren gesteuert und ist durch einen 
Sensor gesichert.

Die permanente Parallelität der Walze mit dem Tisch ist unabhängig von der Position des Materials.

Die Maschine wird mit selbstnivellierenden Rädern geliefert.

Erhältlich als preisgünstige Version mit einer Holzarbeitsfläche oder Verbundglas für die perfekte 
Streuung einer Hintergrundbeleuchtung. Optionales LED-Beleuchtungssystem

Die Maschine kann in wenigen Stunden von einem Techniker vor Ort aufgebaut werden und lässt 
sich problemlos in jede Produktionsraum integrieren, unabhängig vom Zugang.

NACHWEISLICHE ZEITERSPARNIS UND EINE HÖHERE 
EFFIZIENZ BEI DER FERTIGUNG VON MEDIEN

Für Ihre 
Produktion bis 

zu 3 m lang

https://vimeo.com/504396584

Scannen Sie 
diesen Code 

oder Link, 
um eine Video-
demonstration 

des Tisches 
zu sehen.

Einstellbare Höhe bei der Installation 85/95/105 cm

Arbeitsfläche aus Holz



APPLIKATOR 3000

TECHNISCHE DATEN
Maximale Materialdicke (mm) 6,5 mm

Arbeitsbreite / Gesamtbreite 168 cm  / 227 cm

Arbeitslänge / Gesamtlänge 311 cm  / 352 cm

Strom 230 V, 50-60 Hz - 400 W mit LED

Abmessungen der verpackten Maschine 2 Paletten: 360 x 72 x 80 cm & 233 x 72 x 75 cm

Netto Gewicht 440 kg 

Gesamtes Gewicht etwa 550 kg abhängig von den Optionen

Garantie 2 Jahre

In Frankreich hergestellt, CE Zertifziert
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OPTIONEN ZUR VERFÜGUNG

APPFREIN
Rollenabwicklung auf Aluminiu-
machse mit Bremssystem.
Geliefert ohne Mandrell

APPSUPAXE
Rollenhalterung

AX 1650
Selbstblockierendes 
Mandrell 165 – 65‘‘

BA 1650 30
Materialdurchlauf

REGAL
Zubehör, für die kurze oder 
lange Seite des Tisches

ORDNEN, LAGERN UND SCHNEIDEN
SPEICHERMEDIUM 
für den AppliKator 3000
Zum Aufstellen am Ende 
des Tisches. 
Wird ohne Achse geliefert.

KLEBSTOFFABROLLSTÄNDER

ANPASSUNGSFÄHIGES 
SCHNEIDEWERKZEUG
Perfekt für Serienarbeiten. Das 
Lineal ist einfach abnehmbar 
und lässt einen freien Raum.

LED-BELEUCHTUNGSSYSTEM
direkt mit dem Stromnetz der 
Maschine verbundet. 
Ideal für Präzisionsarbeiten.

Unser 
Sortiment auf 

www.kala.systems 
und für mehr 
technischen 

Informationen 
über diese 
Maschine... 

www.kala.systems

https://www.kala.systems/wp-content/uploads/2022/05/Kala_General-Applikator_DE_V2.pdf

